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Fragile

Méme si je ne me considere redevable de rien, c'est toujours frustrant de louper une échéance éditoriale, et
pour cela, je présente mes excuses a tous nos lecteurs.

N'y voyez d'ailleurs aucun sarcasme, ni aucune ironie de ma part. Non, c'est tres sincerement que j'envisage ce
respect des échéances comme quelque chose d'important. La qualité d'une publication tient en fait non pas au
seul contenu rédactionnel mais aussi au fait d'étre capable de communiquer a fréquence fixe et réguliere, ainsi
qu'a sa capacité a se renouveler.

Apres avoir connu un long passage a vide, je rebondis donc avec un peu de retard, en étant toujours a la
recherche de pistes d'amélioration de ce média, et j'ai sans doute quelques idées en téte aujourd'hui a ce sujet.

La premiere est d'en faire un média plus collaboratif. Entendez qu'il serait souhaitable que ce site dépende
moins d'une ou deux personnes, mais d'un groupe de rédaction plus large, basé sur le volontariat. En effet, il
n'y a aucun modele économique dans Audiophile-Magazine (c'est ce qui en fait sa singularité, avec ses bons et
mauvais cotés), et donc, toute contribution additionnelle ne peut étre que purement gratuite. J'entends alors
faire appel a des rédacteurs occasionnels, qui pourront contribuer a notre publication en m'envoyant leur texte
dont je jugerai s'il y a un intérét réel a les publier au sein d'Audiophile-Magazine.

Rappelons que le fondement, donc la valeur du rédactionnel, reste l'intégrité intellectuelle, le reste pouvant
étre travaillé, amélioré via des échanges inter-rédaction. A ce titre, je vous renvoie au dernier éditorial de Mars
2022, qui décrit plus précisément nos valeurs et modes de fonctionnement.

Ces textes pourront m'étre communiqués a l'adresse contact de la publication figurant au bas de la page
d'accueil de notre site web.

La seconde serait de rendre le site un peu plus interactif qu'il ne l'est aujourd’hui. Chose plus compliquée a
mettre en ceuvre cette fois-ci, mais l'ajout de contenu vidéo, par exemple, pourrait permettre de sortir de cette
dimension sans doute trop littéraire, cela sans bouleverser la nature méme du magazine téléchargeable qui
doit rester selon moi l'ossature d'Audiophile-Magazine.

Enfin, une part plus importante aux reportages, serait également une piste a suivre. Le mode collaboratif est
également pour cette derniere option une solution a envisager.

C'est toujours dans les périodes difficiles qu'on est amené a se remettre en question. Gageons que ce

redémarrage renforce la qualité de nos publications. Je suis en tout cas tres heureux de vous retrouver sur
notre site pour de nouveaux partages, et découvertes.

Ye &KO --/-



a la une...

.Cube Audio

Rédacteur : Joél Chevassus

Cela faisait pas mal de temps, voire
d’années que je m’avais pas hébergé chez
moi une enceinte a haut-parleur large
bande.

C’est pourtant avec ce type de haut-
parleurs que jai vécu de bon moments
musicaux a une certaine période de ma
paisible existence audiophile, méme si a
I’époque je les exploitais dans un systeme
multi-voies.

L'opportunité de réaliser des écoutes avec
le distributeur francais des enceintes
polonaises Cube Audio, Jean-Francois
Richard, s’est présentée récemment et me
voici donc a I'écoute d'une enceinte qui a
rallié pas mal de suffrages chez les

Nenuphar

amateurs de transducteurs large bande, la
fameuse Cube Audio Nenuphar.

En effet, la Nenuphar est une enceinte a un
seul haut-parleur, le haut-parleur
propriétaire Cube Audio F1o Neo, monté
dans une ébénisterie de type TQWT
(Tapered Quarter Wave Tube), donc
accordée en quart d'onde.

Qu’elle soit livrée en laque noire piano, ou
en blanc laqué, la Nenuphar ne manque
pas de présence avec son superbe haut-
parleur orangé. Il semble que I'éventail de
finitions pour I'ébénisterie se soit
d'ailleurs récemment ¢élargi avec des
finitions mates ou méme bois laqué,
particulicrement séduisante,
reconnaissons-le.

Ce haut-parleur de dix pouces est équipé
d’un moteur a aimants néodyme ultra
puissant, qui autorise une grande plage
dynamique.

En effet, le moteur du Fio Neo développe
un champ magnétique de 2,4 Tesla via
une structure regroupant pas moins de
81 aimants ! Du tres tres haut de gamme
en matiere de conception de haut-
parleur !

Curieusement, le rendement de ce haut-
parleur est néanmoins modeste (92 dB,
ce qui correspond exactement a la
sensibilité de mes Vivid Audio G1 Spirit),
mais c¢’est le prix a payer pour proposer
une réponse en fréquences inhabituelle
pour ce genre d’enceinte, plus



comparable dans le cas présent a ce qu’on
attend généralement d’une enceinte multi-
voies full range.

La bobine mobile permet une excursion de
+/- 3 mm a une intensité de champ
magnétique de 100 %, l'excursion maximale
pouvant aller jusqu'a +/- 6 mm.

Etant donné que la bobine mobile ne
quitte pratiquement jamais l'entrefer
magnétique, la puissance brute, la linéarité
et la réduction de la distorsion sont
optimales avec une intensité de champ
uniforme sur toute la hauteur de I'entrefer.

Pour garantir cette précision, il a fallu
maintenir une tolérance de 0,01 mm sur
tous les éléments composants le moteur,
ceux-ci étant usinés sur des machines a
commandes numériques.

La conception de la membrane se structure
en une juxtaposition de 4 cones, le
principal périphérique, et trois coaxiaux.

Le plus petit cone est responsable de la
gamme de fréquences la plus élevée, ce qui
permet d’étendre la plage de
fonctionnement de ce large bande.

Néanmoins, la structure coaxiale n’est pas
exempte de problemes inhérents a la
géométrie, la rigidité et Pamortissement de
ce type de membrane. C’est ce qui a
conduit a cette structure de fleur de
nénuphar et des 4 cones permettant de
rigidifier I'ensemble, d’évacuer les ondes
parasites et d’atténuer les modes de
fractionnement / pics de résonance de la
membrane.

Finalement, les deux cones intermédiaires
jouent davantage le role de régulateurs, en
changeant la géométrie et I'espacement, et
diminuant I'amplitude des modes du haut-
parleur. Cela a rendu le son globalement
plus doux, plus riche et plus naturel.

Le spider du Cube Audio Fi1o Neo bénéficie
d'une conception spécifique permettant de
limiter les déperditions d'énergie en
limitant I'amortissement de cette structure
qui est destinée avant tout a positionner la
bobine mobile dans I'entrefer magnétique.
Précisons que ces haut-parleurs sont
assemblés a la main en Pologne. Certaines
traditions semblent en effet perdurer, au
moins dans le haut de gamme en matiere
de conception d'enceintes acoustiques...

Pour revenir a la structure méme de
I'ébénisterie, I'enceinte Cube Audio
Nenuphar repose sur deux pointes de
découplage a I'avant, réglables en hauteur,
et sur un joint caoutchouc a l'arricre.

Ce dispositif inclinant I'enceinte vers
l'arriere permet a la charge labyrinthique
de déboucher a la base de la colonne, et de
restituer davantage d'énergie dans le bas
du spectre qu'un schéma de caisse plus
classique.

Enfin, et bien qu'il semble superflu de le
rappeler, mentionnons que ce schéma de

conception a un seul haut-parleur permet
de régler tres simplement les problemes de
mise en phase et donc de garantir une
image stéréo plutot stable, ainsi qu'un
niveau de distorsion, lié a la réverbération
acoustique de la piece, moins problématique
que sur des enceintes multivoies de grand
format.

L'absence de filtrage permet bien
évidemment d'obtenir une clarté et une
neutralité supérieures a des enceintes
multivoies, dés lors que la courbe de
réponse du haut-parleur et ses modes de
fractionnement intrinseques 'y autorisent.



Histoire d'étre complet vis-a-vis de
l'actualité du fabricant, une colonne de
moindres dimensions et prix est
disponible depuis peu sur le marché
francais.

Il s'agit de la Jazzon, qui est supposée
proposer l'essentiel des qualités de la
Nenuphar dans un format plus compact.
Mesurant 11 cm de moins en hauteur et 10
c¢m de moins en profondeur, elle s'adapte
ainsi plus facilement dans un salon ou une
picce de vie de taille moyenne.

Le HP large bande est baptisé « Fio
Select » el embarque un moteur moins
ambitieux (2 base de ferrites) que celui
des Nenuphars, tout en conservant un
schéma de fonctionnement identique a
celui des grandes sceurs.

Cela a permis de presque diviser le prix
par deux, ce qui en fait une enceinte
beaucoup plus abordable.

Signalons aussi qu'il reste au catalogue
du constructeur polonais un vaste panel
d'enceintes, dont les Nenuphar
monitors, version bibilotheque et bass
reflex des enceintes colonnes objet de
ce banc d'essai, et les Nenuphar Basis,
modele intégrant une voie de grave
amplifiée active qui peut d'ailleurs étre
vendue séparément (Sub 12).

Existe également une ligne de cing
enceintes embarquant un large bande
plus petit, de 8 pouces de diametre (le
F8 Neo). Il conviendra néanmoins de
vérifier la disponibilité de ces modeles
aupres de l'importateur francais.

Nenuphar Monitor

Nenuphar Basis

Sub 12
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Jai immédiatement retrouvé  cette
sensation de continuité et de médium
riche, typique de mes précédentes
expériences avec des haut-parleurs large
bande, mais sans les troncatures aux
extrémités du spectre.

Cela n’est pas sans me rappeler mes
anciennes JLA Acoustiques qui
exploitaient un haut-parleur Fostex
FE166E épaulé dans le haut du spectre par
un tweeter a dome, et, dans le grave, par
deux woofers montés en push-pull.

Mais les Nénuphars emmenent le systeme
bien plus loin, et avec davantage de
naturel.

C’est en effet dans ces conditions qu’un
large bande tres linéaire, et fonctionnant
sur une plage de fréquences digne d'une
enceinte full range, arrive a faire des
miracles.

Quel type de miracle me direz-vous ?

Celui de la cohérence extréme, qui
transparait dans le naturel et la plénitude
des voix humaines, mais aussi celui de la
richesse du bas médium, évitant toute
troncature imposée par un filtrage si
perfectionné fut-il.

Bien évidemment, on peut espérer une
bande passante encore plus large, avec

I - measured at 10 degrees

des aigus qui montent jusqu’a 30 kHz et
un grave qui tutoierait les 20 Hz.

J’ai suffisamment écouté de grosses
enceintes full range pour savoir ce qu’on
en retire habituellement : une sensation
accrue de définition et de dynamique.

Mais cela a généralement un prix, et pas
uniquement celui inscrit sur I'étiquette
collée sur I'enceinte.

11 faut en effet avoir une acoustique
particulierement bien maitrisée, et des
¢lectroniques capables d’exploiter une
telle bande passante, el sans restituer
pour autant un son trop artificiel, ou
volontairement démonstratif.

Les ambitions des Nénuphars sont plus
modestes dans I'absolu (beaucoup moins
si on considere qu’elles embarquent un
seul haut-parleur), mais elles sont en
totale adéquation avec les facultés
auditives du quinquagénaire qui écrit cet
article...

Cela ne veut pas dire pour autant
qu'associer n’importe quelle
amplification, électronique, dans un
environnement acoustique médiocre,
amenera des résultats satisfaisants.
Un haut-parleur large bande multi-
cones reste un élément délicat a faire

I - measured at 30 degrees

I - measured at 60 degrees

fonctionner et peut jouer parfois les
divas en matiere d’acceptabilité des
autres maillons composant la chaine hi-
fi.

Les enceintes Cube Audio n’échappent
pas a cette regle, et il faut arriver a leur
associer un amplificateur, doux et pas
trop puissant, idéalement a tubes, mais
silencieux compte tenu de leur schéma
de conception tres direct, et pouvant
néanmoins faire preuve d’autorité dans
le grave.

En ce qui me concerne, les meilleurs
partenaires de jeu se sont révélés dans
mon auditorium étre mes amplis
Coincident Speaker Technology 845
Turbo, ainsi que le bloc de puissance
stéréo classe D SPEC RPAW3 EX.

J'ai pu aussi obtenir des résultats assez
satisfaisants avec le bloc stéréo classe D
Red Dragon S500 associé aux
préamplificateur Kinki Studio, mais jai
trouvé que cette association était moins
homogene et « straight forward » que
celles avec les amplificateurs précités.
Si le choix des maillons a associer aux
Nénuphars peut s’avérer crucial, en
revanche je dois leur reconnaitre une
grande versatilité en ce qui concerne les
genres musicaux écoutés, signe d’'une
certaine neutralité.
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disque.

Sur I'album Acoustic Live de Nils Lofgren,
la guitare est tres vivante.

Les harmoniques n’accrochent pas les
oreilles, semblent finalement trés
naturelles, et le jeu du médiator est
ressenti physiquement, signe que la
dynamique de cet enregistrement capté
de pres est bien reproduite.

Autre aspect important, 'ambiance live de
I'album est aussi bien restituée, donnant
la sensation d’étre présent au concert.

Un ¢lément distinctif par rapport a
d’autres écoutes faites sur des enceintes
full range : ici, la guitare ne semble pas
détachée du chanteur et guitariste,
formant une scene sonore tres crédible,
ce qui accroit celte sensation de naturel.

Passant a un enregistrement plutot
compliqué pour une enceinte large
bande, avouons-le une vraie peau de
banane, les Nénuphars s’en tirent avec
les honneurs.

L’Elijah de Paul McCreesh, avec sa
chorale format XXL, manque légerement
de tension, notamment dans le bas du
spectre, et ne donne pas toute 'ampleur
a laquelle je suis habituée avec mes Vivid
G1 Spirit.

Mais on obtient néanmoins une écoute
cohérente, et la variété du choeeur est
plutot bien restituée. L'image stéréo est
suffisamment large pour se rendre
compte de la démesure de cette
superproduction, la diversité tonale est
bien restituée, avec un zeste de
définition en moins versus mes grosses
enceintes sud africaines.

Prix TTC :
16.900 € (paire)

Website :
https://www.cubeaudio.eu

Distribution :
https://pure-audio.fr

CONCILUSION :

J'ai trouvé avec les Cube Audio
Nenuphar des enceintes faciles a vivre.
Ce ne sont pas des divas trop
capricieuses, et pourtant, le facteur
émotionnel est bien présent. L'émotion
se trouve d'ailleurs dans ce coté humain
et naturel qu'on retrouve souvent dans
les montages a large bande. C'est
clairement le cas pour les Nenuphars,
mais a cela s'ajoutent la rigueur et la
droiture qui font bien souvent défaut a
ce lype d'enceintes.

Compte tenu de leur rendement correct,
de leur facilité a s'intégrer dans une
pi¢ce de dimensions moyennes a
grandes, les Nenuphars jouent de toute
évidence les caméléons, et peuvent ainsi
prétendre a une certaine forme
d'universalité.

Bien siir, leur tarif n'est pas a la portée
de toutes les bourses, mais la somme de
toutes ces qualités pese lourd sur la
balance, de quoi compenser un prix
¢élevé pour une enceinte artisanale
embarquant un seul haut-parleur.

Si je consideére en plus qu'elles
requierent également un certain soin
porté a la constitution du systeme en
amont, les Nenuphars sont une
proposition qui s'inscrit naturellement
dans une démarche d'évolution et de
maturité d'une vie audiophile déja bien
remplie, et donc sans doute plus aisée
financierement parlant.

Aussi, pour tous ceux qui privilégient la
transparence, I'émotion et la plénitude
des timbres nécessaires a I'écoute de la
musique vivante et acoustique , mais
sans vouloir renoncer a la haute fidélité
ni a la dynamique, alors les Nenuphars
sont indubitablement celles qu'il
convient de placer en haut de la liste des
enceintes a écouter d'urgence.

JC

) Audiophile-Magazine

Grand Frisson 2022



Rédacteur : Thierry Nkaoua

Je les trouve franchement mignonnes ces
petites enceintes suédoises Guru Q10.
Bleu pastel, bords arrondis, proportions
inhabituelles, cela change un peu des purs
parallélépipedes.

Leur format leur permet d’étre
discretement installées dans une
bibliotheque ou sur un meuble, tout pres
du mur arriere, ce qui est d’ailleurs la
recommandation du fabricant
(recommandation sur laquelle on
reviendra).

Mais on peut aussi acquérir des pieds
spécialement concus pour les Guru Q10,
dans le cadre d'une mise en oeuvre plus
conventionnelle.

Ce sont des enceintes de type bass-reflex
deux voies, évent débouchant vers l'avant,
avec un boomer de 102 mm en fibre
minérale et un tweeter a dome de 20,5 mm.

Ces haut-parleurs sont concus par Guru
Audio et fabriqués sur cahier des charges
par Scanspeak ou Peerless.

Guru Audio annonce des basses
descendant jusqu’a 30 Hz, grace a un
débattement linéaire plus de 3 fois
supérieur a celui d'un 38 cm a membrane
papier classique.

Les fréquences de coupure du filtre sont a
2 et 7 kHz. Il ne m’a pas été possible
d’avoir plus d’informations, mais j’ai pu
vérifier que le boomer fonctionnait
distinctement jusqu’aux alentours de 6
kHz. Sacré challenge de faire fonctionner
un driver de 10 cm sur une bande de
fréquences aussi large!

Editeur : il semble de loute évidence que ces
deux haut-parleurs fonctionnent sans ou
avec un filtrage a pente tres douce,
autorisant un recouvrement sur la plage de
fréquence de 2 kHz a 7 kHz.

La sensibilité est de 87 dB, I'impédance
nominale est de 5 Ohm sans jamais
descendre en dessous de 4 Ohm.

Elles se sont avérées plutot facile a driver,
mon petit Yamaha WXA-50 s’en est sorti
sans aucun probleme.

La grande majorité des écoules a éLé faite
avec des blocs Kinki EX-B7 pour éviter
tout éventuel effet de bord pouvant
découler des limites de 'amplification.




Les Guru Q10 s’en sortent vraiment tres
bien sur les voix.

Celle de Cécile McLorin Salvant, dans son
dernier album Ghost Song, apparait
vraiment naturelle, fluide et modulée sans
rien avoir a vraiment envier a ce que
produisent mes enceintes de référence Vivid
G2S2 et Hefa Mutine.

Pour atteindre les 30 Hz revendiqués par
Guru Audio, il faut clairement utiliser le
Room Gain en placant les enceintes tres
pres du mur arriere.

Mais on obtient alors une image plate, sans
profondeur, comme par exemple dans les
sonates de Beethoven pour piano et
violoncelle par Jennifer Kloetzel et Robert
Koenig.

Les timbres y sont tres corrects, mais quand
on recule les Guru Q10 jusqu’au mur arriere,

on passe d’une image correcte sur pieds a
une perte quasi totale de relief.

On atteint bien les 30 Hz pres du mur
arriere, comme par exemple dans 'album
Flute de Pan et Orgue par Georghe
Zamfir et Marcel Cellier, mais au
détriment de distorsions qui
commencent a vraiment s’entendre des
qu’on monte un peu le volume.

Ces distorsions ont d’ailleurs été
mesurées dans le banc d’essai de Alpha-
Audio.

En revenant a une installation sur pieds,
avec des petites formations comme dans
Late Night Jazz at the Pawn Shop, on
retrouve une image correcte, des timbres
tres satisfaisants, une restitution vive,
claire et détaillée, et I'on oublie
rapidement que l'on est en présence
d’enceintes bibliotheque, le plaisir est
bien la.

Mais si I'on passe a de la musique
orchestrale relativement chargée, comme
dans le terrible Adagio Lamentoso de la
Symphonie Pathétique de Tchaikovsky

par Currentzis, il devient difficile de ne
pas étre déstabilisé et décu par le manque
de cohérence et d’articulation entre le
médium et le bas médium/basses.

e




CONCLUSION

J avoue avoir été un peu surpris par ces
Guru Quo.

Sur des petiles formations et les voix, le
plaisir d'écoute est entier, la restitution
est vive, juste et fluide.

Mais pourquoi donc vouloir se faire aussi
grosses (ue le boeuf, et faire travailler un
haut-parleur de 10 ¢cm de 30 Hz a 6.000
Hz?

Latteinte du 30 Hz se fait
malheureusement au détriment de
I'image, créant davantage de distorsions,
et dépendant essentiellement du Room
Gain...

Si on veut vraiment des basses avec des
bibliothéques, la solution d’un caisson
me semblerait bien plus appropriée.

Alors, quels avantages et qualités pour
ces enceintes? La discrétion, le look, la

facilité d’intégration, ainsi qu'une
restitution vraiment satisfaisante sur des
petites formations.

Mais dans celte gamme de prix et ces
qualités, la concurrence est féroce !

TNK

Prix :
Guru Q10 : 2.350 € (la paire)
Pieds : 600 €

Website :
https://guruaudio.com/

Distribution :
https://www.musikii.com



Rédacteur : Joél Chevassus

1l est toujours bon de tester et de
confronter le matériel hifi haut de
gamme a d’autres produits plus
largement destinés aux professionnels de
I'audio, et dont la logique tarifaire m’a
rien de strictement comparable.

Cela permet de remettre les pendules a
I’heure et de relativiser nos jugements sur
le rapport qualité-prix des appareils que
nous testons habituellement.

C’est Kali Audio, un nouveau venu dans le
paysage audio professionnel, qui nous en
donne I'occasion aujourd’hui. Cette
société californienne a été lancée début
2018 par des professionnels venus de
différents horizons (dont certains sont
issus de chez JBL) réunis autour d’un
objectif commun de proposer le meilleur
rapport qualité prix a ses clients.

Chacune des gammes de produits de
cette entreprise située a Burbank, dans le
comté de Los Angeles, est baptisée du
nom d’une localité de Californie, facon
d’attirer I'attention sur des bourgades
peu peuplées et pas toujours tres
fréquentables... Je dois vous avouer qu'il
aura fallu ce banc d’essai pour que
j'entende parler de ces villes ou districts
de la banlieue de LA...

Ainsi, la gamme LP (Lone Pine)
représente I'entrée de gamme avec des
prix démarrant en dessous des 500 €
pour une paire de moniteurs amplifiés
deux voies.

La gamme IN (Independance) propose des
modeles 3 voies que nous aurons donc
l'occasion de décrire en détail, en
sachant que I'IN5 est I’enceinte la plus
accessible du lot, 'IN-8 étant le haut de

gamme du constructeur, avec une
structure globalement identique, mais
avec des performances encore meilleures
que sa petite sceur, objet de ce banc
d'essai.

LP-6 2 wave



WS-12

Enfin, la gamme WS (Watts) est celle des
subwoofers, avec un surpuissant caisson
amplifi¢ de 1000 W autorisant une réponse
en fréquences descendant a 23 Hz et un SPL
max de 123 dB, tout ca pour un prix contenu
inférieur a 700 €...

Le pays de I'oncle Sam nous réserve donc
encore bien des surprises, el ces enceintes
de monitoring de studio sont
particulierement bien concues et fabriquées
pour un prix demandé terriblement
concurrentiel d’'un peu plus de 600 €.

Concentrons-nous a présent sur l'enceinte
IN-5.

IIN-5 est un moniteur 3 voies amplifi¢ de
type bass reflex.

Pour s’insérer dans les cabines de studio et
leur espace restreint, I'évent a été bien
¢évidemment positionné vers avant. Il est
aussi tres large et apparemment assez long
afin d'accorder la réponse dans le grave le
plus finement possible.

Le petit moniteur de la gamme
Independence bénéficie, a I'instar de son
grand frere IN-8, d’'une structure coaxiale
pour les aigus et moyennes fréquences,
autorisant I'enceinte a se comporter comme
une source ponctuelle.

Le haut-parleur de médium de 3 pouces
ceinturant le tweeter a dome textile souple
de 25 mm agit également comme un guide
d'onde.

Le fait d’employer une charge acoustique
plus restreinte pour deux haut-parleurs
permet d’abaisser globalement le niveau de
distorsion de I'enceinte.

Le woofer embarque un diaphragme
conique papier de 5 pouces (12 cm),
travaillant sur une bande de fréquences de
39 Hz a 280 Hz et terminé en son centre par

un capuchon anti-poussiere de forme
concave.

Cette forme inhabituelle permet d'éviter
de le coller au diaphragme mais de
l'attacher directement a l'extrémité de la
bobine mobile. Cela autorise alors un
comportement de la membrane plus
homogene, ou du moins, libéré des
impacts perturbateurs du capuchon et de
sa couche de colle.

Rien de révolutionnaire donc dans la
structure passive de l'enceinte Kali Audio,
mais une conception intelligente,
exploitant au mieux les possibilités des
haut-parleurs embarqués.

Chaque haut-parleur étant asservi
séparément, 'enceinte Kali Audio IN-5 est
tri-amplifiée par des modules classe D
d’une puissance respective de 80, 40, et 40
Watt, autorisant un niveau maximal de 112
dB pour une réponse en fréquences de 39

Hz a 25 kHz.

IIN5 dispose par ailleurs sur sa face
arriere d'une batterie d’interrupteurs
permettant d’adapter I'enceinte plus
efficacement au local et a son
positionnement.

Une notice imprimée a l'arriere de
chaque enceinte donne les informations
essentielles pour régler les
commutateurs DIP sur les positions
appropriées.

Ceux-ci controlent 1'égalisation limite,
les réglages HF et LF, et 'alimentation de
I'entrée RCA.

Un potentiometre de controle de volume
permet aux utilisateurs de régler la
sortie de I'enceinte de - a +6 dB. Le
constructeur recommande néanmoins de
laisser les moniteurs sur la position +o
dB, s'il est possible bien évidement de
régler le volume via la source ou un
préamplificateur externe.



En absence de balance des canaux gauche
droite, ce réglage peut s'avérer également
utile si l'on se trouve dans une configuration
de piece asymétrique, nécessitant d'ajuster
séparément les canaux gauche et droite.

Enfin, I'enceinte comporte une entrée
symétrique XLR (+4 dB), et asymétrique RCA
(-10 dB).

IMPRESSIONS
DECOUTE

Les Kali Audio IN5 ont un comportement
conforme a ce qu’on attend d’une enceinte
de monitoring, en ce sens qu’elles offrent
une excellente lisibilité et un bon niveau de
détail.

La scene sonore resle assez plate par
rapport a celle généralement reproduite par
mon panel d’enceintes passives haut de
gamme, utilisées il est vrai dans un contexte
d’écoute différent de celui de proximité,
typiques des cabines d’enregistrement, et
avec des amplificateurs bien plus qualitatifs
et onéreux que ceux équipant les INs.

La dynamique générale est elle aussi en
retrait mais, globalement, on bénéficie
d’une grande cohérence de I'image stéréo,
tres précise et focalisée, avec une réponse
en fréquences subjectivement linéaire.

Les points faibles sont donc plutot a
mettre a Pactif des modules classe D
embarqués par les IN5, qui ne prétendent
clairement pas révolutionner les
performances de ce type d’amplificateurs.

De facon générale, les micro-détails
ressortent plutot bien, a I'instar des petits
signaux sur les prises de son d’orchestres
philharmoniques qui sont facilement
identifiables et précis sur les IN5.

Ainsi, le concerto pour orchestre de Béla
Bartok, version de Fritz Reiner dirigeant le
Chicago Symphony Orchestra (SACD
Living Stereo ), délivre sur les IN5 la
richesse instrumentale qu’on retrouve sur
des enceintes parfois bien plus onéreuses.

La tenue dans le grave est certainement
un peu moins impressionnante que ce que
j'écoute habituellement ,et on perd
indubitablement une partie de I'’énergie
des contrehasses.

= LIVING ' STEREO ::

BA TR TOES

CONCERTO FOR ORCHESTRA
MUSIC FOR STRINGS. PERCUSSION
AMD CELESTA
HUNGARIAN SKETCHES

FRITZ REINER
CHICAGD STMPHONY
ORCHE:

La scene sonore est en revanche
particulicrement bien structurée, tant en
hauteur qu’en largeur.

L’image stéréo déborde un peu moins des
enceintes qu’habituellement, mais je suis
arrivé a des résultats tout a fait
convaincants en jouant avec le recul des
enceintes par rapport au mur arriere, et
jai méme réussi a gagner un peu de
profondeur, méme si je n’ai pas égalé
I'image holographique de mes Leedh E2
Glass.

Ce qui surprend est I'absence de
distorsion notablement audible, ce a
n’importe quel niveau de volume sonore,
du moins jusqu’a -5 dB d’atténuation en



utilisant les 6V de tension de sortie du DAC
Mola Mola et en réglant le volume via le
Leedh Processing du lecteur Lumin. La THD
a 85 dB est donnée pour inférieure a 2%.

Notez que les moniteurs IN5 sont restés
durant I'essentiel de mes écoutes sur la
position odB du potentiometre en facade
arriere.

Utiliser le boost ou I'atténuation sur le
réglage propre a 'enceinte compromet
significativement la qualité d’écoute.

J’ai donc renoncé tres rapidement a utiliser
cette fonctionnalité, d’ailleurs peu accessible
et pratique pour égaliser les niveaux gauche
droite lorsque les enceintes sont proches du
mur... Cela a le mérite d’exister, I'essentiel
étant a mon avis de pouvoir s’en passer !
Cette propreté de la restitution, qui aide
sans nul doute a 'excellente lisibilité des
enceintes, se paie sans doute par une légere
atténuation aux deux extrémités du spectre,
mais sans que cela tronque vraiment le
signal sonore.

BLUE MINOR
TRIO

THE GR J

oy HANK JON

Sur des enregistrements de jazz, comme
celui de Hank Jones « Blue Minor », avec
George Mraz et Billy Kilson, les cymbales ne
sont pas exagérément présentes comme
c’est souvent le cas malheureusement sur de
nombreuses enceintes voulant repousser les
limites du possible dans le domaine des
hautes fréquences !

La contrebasse manque également d’un peu
de corps dans le bas du spectre audio.

Mais l'articulation n’en souffre pas vraiment
pour autant, témoignant d'une certaine
vivacité au sein d’une plage dynamique

« encadrée » ou légerement bridée.

La richesse de certains accords transparait
avec une belle aisance, ce qui tend a me
laisser penser que, pour des enceintes de ce
niveau de prix, la qualité des timbres est
meilleure que ce que jaurais espéré.

Les chorus de batterie sont aussi tres
lisibles et détaillés. La tonalité des coups
de caisse claire m'a semblé vraiment
fidele. La encore, on n’est pas du tout dans
une restitution monochrome qu'on peut
retrouver chez de nombreuses enceintes
d'entrée de gamme.

Restant dans le monde du jazz, avec le

« Gershwin’s world » d’Herbie Hancock, la
voix délicieusement voilée de Joni Mitchell
est particulierement définie.

Les harmoniques du piano sont également
tres agréables, elles flattent
indéniablement I'oreille. Comme quoi
rigueur et plaisir d’écoute ne sont pas
incompatibles !

Les instruments a vent, I’harmonica, sont
tres présents, presque incarnés, et sans
jamais venir vous arracher les oreilles.

La qualité de la source numérique et du
convertisseur en amont y sont bien sur
pour quelque chose, mais si les moniteurs
IN5 étaient a la peine, cela se ressentirait
sur le résultat global. Ici, ce n’est
clairement pas le cas avec les Kali Audio
IN5. Elles ne viennent pas imposer de
signature sonore particulicrement
marquée.



A l'écoute de I'album « Rites - (Fuvres
concertantes » d’Olivier Calmel, j"ai pu
apprécier a nouveau la tres faible distorsion
générale du systeme, ainsi que la précision
de I'image stéréo.

Les tutti de 'orchestre de la premicre
composition, « Rite of Peace », sont
parfaitement controlés par les moniteurs de
Kali Audio. Aucune sensation de stress, ni

d’acidité durant les lamentations des cordes.

C’est une écoute particulierement
convaincante car tout y est : le coté
grincant, les nuances subtiles des vibratos,
I’air autour des cordes pincées, I'impact des
coups d’archets, les réverbérations du lieu
d’enregistrement, la tension si prenante de
cette musique...

Par rapport a ma collection d’enceintes
passives plus ambitieuses, il manque peut-
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étre le petit zest de folie, ou ce degré
d’urgence qui peut amener parfois un petit
supplément d’ame a la reproduction
musicale.

Mais ceci n’est en rien rédhibitoire pour les
IN5. J"ai souvent pu écouter des enceintes
bien plus onéreuses et bien plus jansénistes.

LOUDBUSTING

Sarah Fairfield & Marcus Olgers

Histoire de tester les capacités de ces
enceintes professionnelles a recréer une
ambiance et une émotion, j’ai sélectionné
pour la fin de cette critique I’'album live

« Cloudbusting » de Sarah Fairfield et
Marcus Olgers (Concertzender), avec le titre
"Everything must change".

Epreuve réussie haut la main par les IN5 Kali
Audio, tant pour recréer une ambiance live
enveloppante et chaleureuse, que pour
distiller toute I'émotion présente dans la
voie de la chanteuse Sarah Fairfield.

La encore, les clés de I'émotion musicales

THD —

H?

sont la qualité de la source, mais les
enceintes amplifiées n’entravent en rien la
qualité de ce qui sort du convertisseur Mola
Mola Tambaqui...

CONCILUSION :

11 faut bien se rendre a I’évidence que
celle paire de monileurs, qui seront
rarement hébergés au sein d’un systéme
si onéreux, est capable d’aller trées loin en
termes de performance pure, en toul cas
bien plus loin que ce que le prix sur
I'étiquette pourrait faire penser.

Bien évidemment, il y a peu de chances
pour qu’on puisse choisir de telles
enceintes dans un systeme ultra haut de
gamme. Mais cela donne néanmoins a
réfléchir a propos du rapport qualité /
prix. Ce n'est pas si fréquent d'étalonner
ce type de moniteur avec du matériel
high-end. Nous sommes contents de
Iavoir fait ici.
Une belle réussite pour Kali Audio
assurément !

JC

Prix : en moyenne 650 € TTC (la paire)

Fabricant : Kali Audio
https://www.kaliaudio.com
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Rédacteur : Thierry Nkaoua

Matrix Audio est I'une des nombreuses
sociétés chinoises dans le domaine de la
Hifi. Matrix a débuté en 2006 en
concevant un premier DAC, le DA-100
Plus, basé sur 4 DAC7 de Philips, 2 par
canal, et disposant d’un étage de sortie
symétrique. Ensuite, depuis 16 ans, Matrix
n'a cessé de proposer des convertisseurs,
des DAC avec streamers intégrés et des
amplificateurs pour casque.

Pour ses convertisseurs, Matrix propose
aujourd'hui deux « lignes » de produits
distinctes :

- La série « Element » qui décline
plusicurs DAC avec streamer intégré,

- La série « Sabre » qui vise une restitution
audio la meilleure possible, et qui
embarquent aussi des cartes de lecture
réseau.

L’ensemble de la série « Element » a été
upgradé vers une version MK2 en 2022. La
série Sabre en est quant a elle a sa
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troisieme itération datant de 2021 et qui
est I'objet de cet article.

J’ai pu avoir plusieurs discussions avec le
Directeur du Marketing de Matrix. Cela
me semble déja assez atypique qu'